
 

 

SIA “JCDecaux Latvija” 
Failu sagatavošanas tehniskās prasības 

Lielformāta reklāmas stendi / Sienas 

 
 
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar klāt pievienotajiem failu sagatavošanas noteikumiem. 

 

Failiem jābūt sagatavotiem CMYK krāsu sistēmā, bez Crop Marks. 
 
Krāsas 
Maksimālā krāsu piesātinātība (CMYK): 290 
Melnās krāsas salikums: 
• C 70%, M 60%, Y 60%, K 100% 
 
Ja kādam no dizainā esošajiem elementiem tiek izmantota PANTONE, tad tā ir obligāti 
jānorāda. Piedāvājam paraugu izdrukas. 
 
Failu iesniegšana TIKAI PDF formātā (kā aizvērts fails). 
 
Iespieddarba mērķis: 
• Vides materiāli, M 1:1, M 1:10 – 72dpi (ja smalkas detaļas – 100dpi) 
 
Dizaina apskates fails: 

• Ir jābūt pieejamam maketa apskates failam JPG formātā 
• Maksimālais apskates faila lielums 1MB 
 
Operētājsistēmas un programmas: 
• Windows platform 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
• Corel Draw 
 
Izmēri 
Lielformāta reklāmas stendi / BB : 
6,00m (platums) x 3,00m (augstums) 
10,00m (platums) x 4,00m (augstums) 
5,80m (platums) x 8,55m (augstums) 
9,79m (platums) x 3,74m (augstums) 
5,72m (platums) x 3,10m (augstums) 
5,74m (platums) x 3,22m (augstums) 
 
 
Sienas / WL : 
11,50m (platums) x 16,00m (augstums) 
12,65m (platums) x 12,85m (augstums) 
11,40m (platums) x 18,00m (augstums) 
10,00m (platums) x 4,00m (augstums) 
12,20m (platums) x 10,00m (augstums) 



 

 

6,90m (platums) x 15,90m (augstums) / 3,25m (platums) x 16,30m (augstums) 
 

Piezīme: lūdzam neizvietot tekstu un logotipus 10cm attālumā no plakāta malām. 
KEK10659BB lūdzam neizvietot tekstus 20cm attālumā no plakāta malām. 
 
Drukas materiāls: PVC Backlit plēve- 440 g/m2, apstrāde rāvējslēdzējs. 
 
Faila izmērs: līdz 200 MB 
 
 
 
Lielformāta plakātus (PVC) un instalācijas uzglabājam 2 (divas) nedēļas pēc kampaņas. 
 

• Ogres ielas 12 sienai plakāta montāža/demontāža tiek veikta, ja vēja ātrums brāzmās 
nepārsniedz 5 m/s. 

 

• Kaļķu ielā 11 sienai plakāta montāža/demontāža tiek veikta, ja vēja ātrums brāzmās 
nepārsniedz 15 m/s. 

 

• Brīvības ielas 129 un Brīvības iela 185 sienai plakāta montāža/demontāža tiek veikta, 
ja vēja ātrums brāzmās nepārsniedz 15 m/s. 

 
 
 

 
 



 

 

• Kaļķu ielas plakāta izmēri komercreklāmai  

 
 

Drukas faili jānosūta kampaņas projekta vadītājam vai uz lv.files@jcdecaux.com 


